
OBRA :

LOCAL:

B.D.I SERV 27,03%

B.D.I MAT 14,22%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.
PREÇO S/ 

BDI
VALOR UNIT TOTAL

1.0 S I TERRAPLENAGEM

1.1 72961
Regularização e Compactação de subleito ate 20 cm de

espessura
7.065,00   m² 1,14 1,45 10.244,25

10.244,25

2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

2.1 96387

Execução e Compactação de base e ou sub-base com

solo estabilizado granulometricamente- Exclusive

escavação, carga e transporte e solo - AF-09/2017

1.059,75   m³ 5,94 7,55 8.001,11

2.2 74154/001

Escavação , carga e transporte de material de 1ª

categoria com trator sobre esteira 347 HP e caçamba 6

m³, DMT 50 a 200 m

1.059,75   m³ 4,13 5,25 5.563,69

2.3 72838
Transporte comercial com carroceria 9t, rodova em leito

natural- Complemento de transporte jazida/obra
11.869,20 

txkm
0,79 1,00 11.869,20

25.434,00

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

3.1 96401
Execução de imprimação com asfalto diluido CM-30.

AF_09/2017
6.236,04   

m²
4,08 5,18 32.302,69

3.2 73840

Transporte comercial com carroceria 9t, rodova

pavimentada(taxa de 0,0012t/m² de CM-30 x area a ser

pavimentada)

748,32      

txkm

0,54 0,68 508,86

3.3 72958

Tratamento Supercial Duplo - TSD com emulsão RR-2C-

(taxa de 0,0023 t/m² de RR-2C x Area a ser pavimentada

+ taxa de 0,00247 de brita)

6.236,04   

11,15

10,62 13,49 84.124,18

3.4 72840
Transporte Comercial com caminhão carroceria 9 t,

rodovial pavimentada- (taxa de 0,0247 m³/m²)
11.552,26 

txkm
0,54 0,68 7.855,54

3.5 72840
Transporte Comercial com caminhão carroceria 9 t,

rodovia pavimentada--RR-2C p/ TSD
1.434,29   

txkm
0,54 0,68 975,32

3.6 73760/001

Capa selante comprrendendo aplicação de asfalto na

proporção de 0,7 A 1,5L / m2, distribuição de agregados

de 5 A 15KG/m2 e compactação com rolo - comum uso

da emulsão RR-2C, incluso aplicação e

compactação(taxa de 0,012 t/m² de RR-2C x Area a ser

pavimentada + taxa de 0,0072 de pedra britada

6.236,04   

m²

3,49 4,43 27.625,66

3.7 72840
Transporte Comercial com caminhão carroceria 9 t,

rodovia pavimentada--RR-2C p/ CAPA SELANTE
7,48          

txkm
0,54 0,68 5,09

3.8 72840
Transporte Comercial com caminhão carroceria 9 t,

rodovia pavimentada - (taxa de 0,0247 m³/m²)- BRITA
11.552,26 

txkm
0,54 0,68 7.855,54

3.9 94963

Concreto FCK= 15 MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia

média/brita 1)- preparo mecânico com betoneira 400 l,

AF-07/2016)- TENTO

0,27          

m³

323,06 410,38 110,80

161.363,68

4.0 ACESSIBILIDADE

4.1 94966

Execução de passeio(calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento

convencional, espessura 10 cm armado- AF-07/2016-

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

8,16          m² 77,11 97,95 799,27

799,27

5.0 SINALIZAÇÃO

5.1 74022/013
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de

resina acrílica com microesfera de vidro
24,00 m² 23,40 29,73 713,52

5.2 36178 Piso podotatil de concreto -direcional e alerta 40x40x2,5 12,00 m² 6,66 7,61 91,32

5.3 34723
Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com

pintua reletiva
1,51 m² 518,84 592,62 894,86

5.4 21013
Tubo Aço Galvanizado Com Costura, Classe Leve, DN

50 mm (2") e= 3 mm-SUPORTE PLACA
22,40 m 33,25 37,98 850,75

Total Item 3.0

Total Item 2.0

Total Item 4.0

DATA BASE: SINAPI OUT/ 2017 com Desoneração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Total Item 1.0

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 

RUA  RUA 18- EMERÊNCIO - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA

SINAPI



2.550,45

6.0 DRENAGEM

6.1 94265
Guia(meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto

com extrusora, 14 cm base x 30 cm altura- AF- 06/2016
1.884,00   m3 28,65 36,39 68.558,76    

6.2 94281

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in

loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura - AF

06/2016

1.884,00   m3 34,10 43,32 81.614,88    

6.3 90105

Escavação mecanizada de vala com profundidade até

1,5 m(média entre montante e jusante/ uma composição

por trecho) com retroescavadeira (capacidade de

caçamba da retro : 0,26 m³/Potência: 88 HP), alrgura

menor que 0,8 m, em solo de 1ª categoria, locais com

baixo nível de interferência. AF- 01/2015

124,34      m³ 10,84 13,77 1.712,16      

6.4 94097
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m,

em local com nível baixo de interferência AF- 06/2016
828,96      m² 3,95 5,02 4.161,38      

6.5 95290
Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia

com leito natural
1.088,01   m³xkm 1,65 2,10 2.284,82      

158.332,00

358.723,65

Total Item 6.0

VALOR TOTAL

Total Item 5.0


