(06 ELEMENTOS)

QD - (EXISTENTE)
LAMPADAS TOMADAS BITOLA
CIRCUITOS 0D CASA DE VAQUINA C?\'}I‘);As pis). | DO Fio ESPECIFIC.
50w 1500w (mm2)
01 14 700 15A 2.5 ILUMINAGAO
02 28 1.400 15A 2.5 TOMADAS
03 01 1.500 20A 4.0 TOMADAS
04 01 1.500 20A 4.0 TOMADAS
05 CIRC. RESERVA
CARGA TOTAL (W) 5.100

CONVENCAO

PONTO DE LUZ DE LED NO POSTE, A= POTENCIA,
B= CIRCUITO, C= RETORNO.

ATERRAMENTO COM HASTE COPPERWELD.

\ QUADRO DE MEDIGAQ (QM) EMBUTIDO NO PADRAO, NA DMSA
AN\ DO TERRENO.
[~ QUADRO DE DISTRIBUIGAQ (QD) EMBUTIDO NA PAREDE A 160cm
DO SEU CENTRO AO PISO ACABADO.
_L_

_________ ELETRODUTO SUBTERRANEO E EMBUTIDO NO TETQ OU PAREDE,
- | RESPECTIVAMENTE.

CONDUTOR FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO DENTRO DO
ELETRODUTO, RESPECTIVAMENTE.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, BIPOLAR E TRIPOLAR,
—O OO OO O— | RESPECTIVAMENTE.

I_Q_I RELE FOTOELETRICO, TODA A ILUMINAGAO DOS POSTE VAl SER LIGADA
ATRAVES DE RELE FOTOELETRICO.

CAIXA DE ENTRADA SUBTERRANEA TIPO R—0 (300x300x500mm)
|:| VEJA DETALHE NESTA FOLHA.

DIAGRAMA UNIFILAR FILAR
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DETALHE DE LIGACAO RELE FOTOELETRICO
Obs.: TODA A ILUMINAQAO DOS POSTE VAI SER LIGADA ATRAVES

DE RELE FOTOELETRICO.
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DETALHE "A"

TABELA DE EQUIVALENCIA DIAMETRO NOMINAL DE ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL (REF. TIGRE)

POLEGADAS 1/2 3/4 1 1.1/4 2 2112 3
EXTERNO(mm) 20 25 32 40 60 75 85 114
INTERNO(mm) 16 19 25 32 50 60 75 100

TAMPA DE CONCRETO FEERAGEM

VER DET. "A"

NOTAS

-

- AS COTAS DAS TUBULACOES ESTAO EM MILIMETROS E REFEREM-SE
AO DIAMETRO INTERNO

N

- TUBOS NAO COTADOS TEM DIAMETRO MINIMO DE @19mm (&3/4")

w

- TODOS OS CONDUTORES TERAO BITOLA MINIMA DE # 2,5mm? IDENTIFICADOS NAS
CORES: PRETO(FASE A), BRANCO (FASE B), VERMELHO (FASE C),
AZUL CLARO (NEUTRO), VERDE E AMARELO (TERRA).

IS

- A BITOLA MINIMA DO CONDUTOR TERRA (PROTECAO) QUANDO NAO INDICADA
SERA DE # 2,5mm?.

5 - OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE ALIMENTAGCAO DAS MEDIGOES SERAO
EXECUTADO COM CABOS TIPO SINTENAX 0,6/1,0 KV,70°C, SINGELO,
ENCORDOAMENTO CLASSE 2, QUANDO INSTALADOS EM REDES SUBTERRANEAS,
EM CANALETAS OU DUTOS SUJEITOS A UMIDADE E QUANDO UTILIZADOS
EM INSTALAGOES AEREAS, PODEM TER ISOLAGAO 0,45/0,75KV.

6 - QUANDO EM ALVENARIA OU CONCRETO OS ELETRODUTOS PODERAO SER EM PVC
ROSQUEAVEL E OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERAO TER
ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA PARA AS TENSOES NOMINAIS DE
0.45/0.75 kV, 70°C.

8- AS INSTALACOES DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA
ABNT-NBR 5410 E CELTINS - CIA ENERGETICA DO TOCANTINS

9 - TOMADAS NAO ESPECIFICADAS SAO DE 100W

10 - ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SAO DE PVC-RIGIDO

11 - FIAGAO PARA USO EXTERNO DE ILUMINAGAO EXTERNA SERA EXECUTADA COM
COM CABO PP SINTENAX SINGELO ISOLAMENTO DUPLO PARA 0,6/1,0 KV, 70°C,
ENCORDOAMENTO CLASSE 2.

12 - OS QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVERAO SER INSTALADOS A UMA ALTURA DE 1,65m
DO PISO ACABADO ATE O TOPO DOS QUADROS.

14 - AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERAO SER DE AGO COBREADA TIPO COPPERWELD
EM BARRAS DE 3,0m COM DIAMETRO NOMINAL DE @5/8", ALTA CAMADA 254 MICRA,
INSTALADAS NO PISO EM CAIXA DE ALVENARIA APROPRIADA.

15 - APOS A EXECUGAO DO ATERRAMENTO, DEVERA MEDIR E GARANTIR UM
VALOR DE RESISITENCIA DE TERRA MENOR QUE 10 Q. EM QUALQUER EPOCA DO ANO.
NO CASO DE NAO SER ATINGIDO ESSE LIMITE, DEVERAO SER UTILIZADAS TANTAS
HASTES QUANTO FOREM NECESSARIAS, INSTALADAS EM PARALELO DISTANCIADAS
ENTRE S| DE 3,00 EM 3,00m E INTERLIGADAS POR UM UNICO CONDUTOR
DE MESMA BITOLA QUE O CONDUTOR DE ATERRAMENTO.

18 - DEVERA SER ESCRITO E AFIXADO NOS PAINEIS DE MEDIGAO:
a- NUMERAGAO CORRESPONDENTE AO APARTAMENTO FIXADO NA
PORTA DO COMPARTIMENTO DE MEDIGAO;
b - IDENTIFICAGAO DO CONJUNTO DE MEDICAO CORRESPONDENTE AOS
BLOCOS A,BeC.

16 - O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER DECAPADO EM TODA SUA
EXTENSAO, DESDE A MEDIGAO A MALHA DE ATERRAMENTO.

16 - O ELETRODUTO DA ALIMENTAGAO DEVERA SER DE FERRO GALVANIZADO PESADO
DESDE O POSTE ATE A CAIXA DE BARRAMENTO GERAL E DA MESMA ATE OS
BARRAMENTO GERAL DOS PAINEIS DE MEDICAO CONFORME PROJETO.

Dimensao dos Eletrodos (hastes)

Forma

Material

Dimensoes

Cantoneira

Perfilado em forma

Ferro ou ago Zincado
a quente

25x25x5x2400mm

Haste Ciircular

Aco Cobreado

@15,8(5/8")x2400mm

OBS:

1-A protecédo e a alimentagdo das unidades consumidoras,
foram definidas em fungéo do calculo de demanda individual,
realizado para que haja seletividades entre as partes.
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