
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PAÇO MUNICIPAL DOM JOSEPH PATRICK HANHAN

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz 

CEP: 68.540-000                                Conceição do Araguaia-PA

OBRA :
TRECHO CONCEIÇÃO/ SEDE DA BRADESCO 46,0 KM DMT 10,0 KM

7,0 M

0,20 M

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de Identificação da Obra- Padrão SETRAN M² 6,00

1.2 Locação Planimétrica de Linha M² 46.000,00

1.3 Mobilização/Desmobilização UND 1,00

2

2.1
Limpeza lateral -raspagem mecanizada(Motoniveladora) de camada 

vegetal(largura 0,5  m de cada lado)
M² 46.000,00

2.2 Regularização de superficie em terra com motoniveladora m² 322.000,00

2.3

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 (Bigode)

m³ 920,00

2.4

Escavação e carga de material de 1ªcategoria utilizando trator de 

esteira de 305 HP com caçamba 5 m³, DMT 50 a 200 m, colocação 

camada de aterro (conforme tabela de aterro)

m³ 41.140,00

2.5

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 41.140,00

(46000/150 m) x (0,50m x0,30 m x 10,0 m) x2 

RECUPERAÇÃO DE 46,0KM DE ESTRADAS -  CONCEIÇÃO- SEDE DA BRADESCO

322.000,00

area = largura da pista x extensão = 46000 x 7

920,00

41.140,00

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXTENSÃO
LARGURA MÉDIA

ESPESSURA

6,00

área da placa  - 3,00x2,00

TERRAPLENAGEM

Mobilização/Desmobilização de Maquinas e Equipamentos 

46.000,00

Comprimento = 46. 000 m

1,00

41.140,00

Vide Planilha Auxiliar = 41140,00 m³

Vide Planilha Auxiliar = 41140,00 m³

46.000,00

area = 0,50 m (largura da limpeza)x extensão da estrada x 2 lados



3

3.1

Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras 

de 110 a 160 h com lamina peso operacional 13t e Pá carregadeira 

com 170 hp

M³ 38.640,00

3.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 

AF_01/2018

M³XKM 483.000,00

3.3
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) 

MATERIAL 1A. CATEGORIA
M³ 38.640,00

4

4.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 (Escavação Bueiro)

m³ 52,88

4.2
Fundação corrida/bloco c/ pedra preta arg traço 1:8 para a base dos 

tubos e bueiros de concreto
m³ 52,88

4.3

Escavação e carga de material de 1ªcategoria utilizando trator de 

esteira de 305 HP com caçamba 5 m³, DMT 50 a 200 m, REATERRO 

PARA AS OBRAS DE ARTE CORRENTE

m³ 244,80

4.4

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 

EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 56,00

4.5

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 108,00

4.6

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

und 14,00

4.7

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO 

=1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO 

MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE

und

10,00           

483.000,00

Vol x km= largura média da pista x extensão da estrada x esp de revestimento x DMT(10,0 KM)x empolamento(25%)  

Vol=largura média da pista x extensão da estrada x espessura de revestimento x % de encascalhamento

REVESTIMENTO PRIMÁRIO

38640,00

Vol=largura média da pista x extensão da estrada x espessura de revestimento x % de encascalhamento

38640,00

Obras de Artes Correntes

52,88

Vide planilha auxiliar = 52,88 m³

244,8

Vide Planilha Auxiliar = 244,80 m³

52,88

Vide Planilha Auxiliar = 52,88 m³

56,00

Vide Planilha auxiliar= 56

108,00

Vide Planilha Auxlilar = 45 + 36 + 27

14

Vide Planilha Auxiliar = 2 x 7 linhas = 14 bocas

10

Vide Planilha Auxiliar = 2 x 5 linhas



4.8

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, 

EM CONCRETO CICLOPICO INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO 

MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE

und

4,00             

4.9

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, 

EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO 

MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE

und

2,00             

5

5.1 MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DE OBRA

5.1.1 Mobilização, Desmobilização und              1,00 

5.1.2 Placa de advertência M² 12,00

5.1.3 Execução de Cimbramento para escoramento de forma M² 90,00

5.1.4 Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos m² 800,00

5.1.5
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira 

compensada, incluso prateleiras
m² 12,00

5.1.6 Adminsitração da obra mês 3,00

5.1.7 Ensecadeira de madeira com paredes simples m² 10,00

5.2

5.2.1 Locação da obra, com uso de eqipamentos topográficos m² 35,00

5.2.2 Escavação  manual a céu aberto em material de 1ª categoria m³ 5,38

5.2.3

ESTACA PRE-MOLDADA METÁLICA, SEÇÃO TRILHO TR-68, 

CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO 

ACIMA DE 5 M AÉ 12 M,BATE ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE 

ROLOS (EXLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)- 

m 48,00

5.2.4 Transporte local c/ carroceria 4 t rodv não pavimentada txkm 375,00

5.2.5

5.2.5.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BlOCO 

DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA E= 25 MM, 1 UTILIZAÇÃO
m² 22,80

5.2.5.2
Concreto Fck=25 MPA , traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 

1)preparo mecânico com betoneira 400 l.
m³ 8,64

1

quant=1 (Serviços de mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos)

área = 2 x ((0,9+4,8) x2)x1)

8,64

Volume =2 x 0,9 x 1,0 x4,8

Comprimento=  2 x (3X8,0) = 48 M

375,00

dist= 8 x ,9375 (peso da estaca) x 50 (distancia da ponte)=375

BLOCO DE COROAMENTO

22,80

INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA

35,00

área = 5(largura ) x 7 (comprimento)

5,38

48,00

12

area=  3 x 4,0 m

3

prazo de obra = 3 meses

10

Area = 2 x 5 ,0 m

12,00

área da placa  - 4 x( 2,0 x 1,5)

90,00

Volume= largura x comprimento x altura

800,00

area= 2 x 10(largura) x 40 m

Obras de Artes Especiais

4

Vide Planilha Auxiliar = 2 x 2 linhas

2

Vide Planilha Auxiliar = 2 x 1 linha



5.2.5.3
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de 

concreto em estruturas.
M³ 8,64

5.2.5.4 Armação aço CA-50, p/ 1,0 m³ de concreto und 8,64

5.3

5.3.1 LONGARINAS E TRANSVERSINAS EM CONCRETO ARMADO

5.3.1.1 Fabricação de formas para vigas, com madeira serrada,e = 25 mm M² 57,89

5.3.1.2
Concreto Fck=25 MPA , traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 

1)preparo mecânico com betoneira 400 l.
m³ 6,48

5.3.1.3
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de 

concreto em estruturas.
m³ 6,48

5.3.1.4 Armação aço CA-50, p/ 1,0 m³ de concreto m³ 6,48

5.3.2

5.3.2.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BlOCO 

DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA E= 25 MM, 1 UTILIZAÇÃO
M² 62,20

5.3.2.2
Concreto Fck=25 MPA , traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 

1)preparo mecânico com betoneira 400 l.
m² 4,49

5.3.2.3
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de 

concreto em estruturas.
m³ 4,49

5.3.2.4 ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1 M³ DE CONCRETO und 4,49

5.3.3

4,49

Volume = 2 x5x(2x0,15) +4x1,5x(1,65x0,15)

TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO

Area = 2 x5x(2+0,15+2) + 4x1,5x(1,65+0,15+1,65)

4,49

Volume = 2 x5x(2x0,15) +4x1,5x(1,65x0,15)

4,49

Volume = 2 x5x(2x0,15) +4x1,5x(1,65x0,15)

6,48

volume= 4x (0,2x0,68+0,6x0,12)x7 +2x3x0,8x0,2x0,68

 

62,20

57,89

Area=4x (0,6 +0,6+0,6)x7 + 2 x3 (0,68+0,2+0,68)x0,8

6,48

volume= 4x (0,2x0,68+0,6x0,12)x7 +2x3x0,8x0,2x0,68

6,48

volume= 4x (0,2x0,68+0,6x0,12)x7 +2x3x0,8x0,2x0,68

8,64

Volume =2 x 0,9 x 1,0 x4,8

SUPERESTRUTURA/ALAS

8,64

Volume =2 x 0,9 x 1,0 x4,8



5.3.3.1

Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com área média 

maior que 20 m², pé direito duplo em chapa de madeira compensada 

resinada, 2 utilizações.

M² 37,10

5.3.3.2
Concreto Fck=25 MPA , traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 

1)preparo mecânico com betoneira 400 l.
m³ 6,13

5.3.3.3
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de 

concreto em estruturas.
m³ 6,13

5.3.3.4 ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1 M³ DE CONCRETO und 6,13

5.3.4

5.3.4.1 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO SIMPLES FCK= 10MPA M² 1,35

5.3.4.2
Concreto Fck=25 MPA , traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 

1)preparo mecânico com betoneira 400 l.
m³ 5,40

5.3.4.3
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de 

concreto em estruturas.
m³ 5,40

5.3.4.4 ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1 M³ DE CONCRETO und 5,40

5.4

5.4.1
Transporte local com basculante 5m³ em rodovia não pavimentada 

(seixo)
t x km 1.768,00

5.4.2
Transporte local com basculante 5m³ em rodovia não pavimentada 

(areia)
t x km 1.223,95

5.4.3
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA CAÇAMBA 0,80 M³ PESO 

OPERACIONAL 17 TON POT BRUTA 111 HP
h 12,00           

5.5

5.5.1 Aparelho de apoio neoprene fretado dm³ 12,00

5.5.2 Guarda rodas m 12,00

5.5.3

5.5.3.1 Escavação e carga de material de jazida (const e restr) m³ 2.187,50

5.5.3.2
TRANPORTE LOCAL C/ BASC 5 M³ EMD RODOV NÃO PAV(ATERRO)

t x km 10.937,50

5.5.3.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 2.187,50 2.187,50

Volume =2 x1,25 (empolamento) x 7,0 x 50,0 x 2,5 m

12,00

quant= 3 h/viga = 3 x 4= 12 horas

Comprimento = 2 x 6,0 m (comprimento da ponte)

12,00

Volume= 2 x 4,5 x0,20 x 3,0

5,40

ATERRO

2.187,50

Volume =2 x1,25 (empolamento) x 7,0 x 50,0 x 2,5 m

10.937,50

Transporte = 2.187,50 x 5

DIVERSOS

12,00

volume = 2x4 x (0,3 x 2,5 x 2 )dm

TRANSPORTES DE MATERIAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.768,00

Transporte= volume de seixo x distancia (50 km)x 1,6 (peso especifico seixo)

1.223,95

Transporte = volume de areia x distancia (50 km)x 1,3(peso especifico areia)

Volume= 2 x 4,5 x0,20 x 3

5,40

Volume= 2 x 4,5 x0,20 x 3

volume = 7 x 5 x 0,175

LAJE DE TRANSIÇÃO

1,35

Volume = 4,5 x 3 x 2 x0,05(espessura)

5,40

area = (5,0 + 2 x0,15) x 7

6,13

volume = 7 x 5 x 0,175

6,13

volume = 7 x 5 x 0,175

6,13

37,1


