ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

PACO MUNICIPAL DOM JOSEPH PATRICK HANHAN

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, n° 1145 - Bairro Sao Luiz
CEP: 68.540-000 - Concei¢ao do Araguaia

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: RECUPERACAO DE 105,90 KM DE ESTRADAS - ZONA RURAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA
LOCAL VICINAL PA BRADESCO EXTENSAO ] 13.8 DMT 4,6 KM
LARGURA MEDIA 6,0 M
ESPESSURA 0,10 M
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID MEMORIA DE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 6,00
(3,0x2,0)
area da placa -1 X3,00x2,00
2 Mobilizacdo/Desmobilizacdo
2.1 Mobilizagdo Und 1,00 1,00
Servicos de Mobilizacdo de Maquinas, equipamentos e pessoal
2.2 Desmobilizacdo und 1,00 1,00
Servigos de Desmobilizagdo de Maquinas, equipamentos e pessoal
3.0 Administracdo da Obra
3.1 Administragdo da Obra més
4.0 DESMATAMENTO E LIMPEZA
4.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal M2 0,00 0,00

5.0

TERRAPLENAGEM




Regularizagdo de superficie com motoniveladora

5.1 (Incluso plataforma padrdo e limpeza de camada m2 110.400,00 110.400,00
vegetal)
area = largura da pista x extensédo = 13800 x (6 +2)
Escavacdo mecanica de valas para drenagem com
5.2 valetedeira em material de 12 categoria(execugdo de m3 276,00 276,00
valetas, e saidas laterais dagua-Bigodes)
(13800/150 m) x (0,50m x0,30 m x 10,0 m) x2
Escavacdo, carga e transporte de material de 12
53 categona'- DMT de'50,§ 200 m - camlnh(_) de servico . me 3.419.80 3.419,80
em revestimento primario com escavadeira e caminhdo
basculante de 14 m3
Vide Caderneta de Campo = 3.419,80 m3
5.4 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m3 3.419,80 3.419,80
Vide Cadereneta de Campo = 3.419,80m3
Escavagdo, carga e transporte de material de 12
55 cate_gorna - DMT d_e 1.000 a 1.1290 m - caminho dg m3 0,00 0,00
servigo em revestimento primario - com escavadeira e
caminhdo basculante de 14 m3- Corte
0,00
6.0 REVESTIMENTO PRIMARIO
6.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal (Jazida) m?2 900,00 900,00
Area de Limpeza =10x30x 3
6.2 Expurgo de jazida m3 135,00 135,00
Epurgo= Area x 0,15x n° de jazidas
Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 -
6.3 rodovia com revestimento primario(DMT(km)-variavel, txkm 73.795,50 73.795,50
Peso Especifico= (ton/m3)= 1,55
Vol x km= largura média da pista x extensao da estrada x esp de revestimento x DMT(5,0 KM)x empolamento(25%)
x1,55(t/m?3)
6.4 E);?é::gao de revestimento primario com material de M3 8.280,00 8280,00
Vol=largura média da pista x extensdo da estrada x espessura de revestimento x % de encascalhamento
7.0 Obras de Artes Correntes
Escavacdo mecanica de vala em material de 12
7.1 m3 11,20 11,20

categoria

Vide planilha auxiliar = 3,20 m3




Escavagdo, carga e transporte de material de 12
categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo

7.2 em revestimento primério - com carregadeira e m3 100,80 100,8
caminhao basculante de 14 m3-ATERRO PARA
RIIEFTRNS
Vide Planilha Auxiliar = 28,80 m3
73 Corp(z de BSTC_ D =0,60 m CA1 - areia, brita e pedra m 112,00 112,00
de m&o comerciais
Vide Planilha auxiliar= 32
Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra
7.4 m 0,00 0,00
de mao comerciais
Vide Planilha Auxlilar = 0
75 Corpci de BDTC_D_ = 1,00 m CAl - areia, brita e pedra m 9,00 9
de mao comerciais
Vide Planilha Auxlilar =9
76 Corpo de BTTC D =1,00 m CAL - areia, brita e pedra m
de méo comerciais - 0
Vide Planilha Auxlilar = 0
77 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita und
' comerciais - alas esconsas 28,00 28
Vide Planilha Auxiliar =2 x 14 linhas
78 Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita
. . und
comerciais - alas esconsas - 0
Vide Planilha Auxiliar = 0 linhas
Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e
7.9 brita comerciais - alas esconsas und 2,00 2
Vide Planilha Auxiliar = 2 X 1 linhas
Boca BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita
7.10 comerciais - alas esconsas und
Vide Planilha Auxiliar = 0 linhas
Transporte com caminh&o carroceria de 9 t - rodovia
7.11 com revestimento primario- Manilha txkm 3032,18 3032,18
Vide Planilha Volumes de Insumos
Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 -
7.12 rodovia com revestimento primario- Seixo txkm 2079,38 2079,38
Vide Planilha Volumes de Insumos
Transporte com caminhao basculante de 14 m3 -
7.13 rodovia com revestimento primario- Areia txkm 1781,83 1781,83
Vide Planilha Volumes de Insumos
Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 -
7.14 rodovia com revestimento primario- Pedra de Mao txkm 771,28 771,28

Vide Planilha Volumes de Insumos




