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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO ARAGUAIA
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS
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MEMORIAL DESCRITIVO ...

1-GENERALIDADES:

1.1 - Este Memorial tém como objetivo estabelecer as normas e condigdes para a execugdo

de obras e servigos relativos a Recuperag¢io de Estradas Vicinais na zona rural de Conceigio
do Araguaia, englobando fornecimento dos materiais, mdo de obra, encargos sociais,
legalizacdo dos projetos e servigos nos 6rgaos competentes, equipamentos, impostos e taxas,
assim como todas as despesas necessarias a completa execugao da obra.

1.2 - O Servigos de Recuperagao de Estradas vicinais, serdo composto basicamente de servigos
de terraplenagem ,cortes, aterros, conformagdo da plataforma, encascalhamento e

implantacdo de obras de artes correntes nas regides da Bradesco, Tatuzado, Pecosa, Curral de
Pedra e Alacilandia.

2-DISPOSICOES GERAIS:
2.1 - INTERPRETACOES E DISCREPANCIAS

- INTERPRETACAO

Caso seja percebida alguma divergéncia entre os projetos e as especifica¢bes, prevalecerdo os
projetos.

Os valores dos insumos dos servigos afins, que ndo constarem explicitamente na planilha de
quantitativos, deverdo ser embutidos nos custos dos servigos relativos aos mesmos.

1.0 - LIMPEZA
1.1-A raspagem deve ser a minima para ndo se retirar os solos superficiais, que sdo aquele

préximo a superficie do terreno. Se possivel evitar-se 0 uso de maquinas com ldminas pesadas.
Ser4 feita limpeza lateral em todo o trecho da via, 0,5 m para cada lado.

2.0 - REGURALIZACAO DA PLATAFORMA
2 1-Consistira da remocao de todo o material que possa interferir na qualidade dos servigos de

recuperagdo da rodovia, os buracos porventura ocasionados devem ser cobertos e de modo
algum deve-se encaixar o leito aprofundando-o mais.

2.2- A condic3o para drenagem atraves de sangrias ou bigodes, deve ser e serd observada com
rigor pela fiscalizagdo.

23- Quando da formagdo de ondula¢des , rodeiras ou atoleiros, conseqliéncia da falta de
capacidade de suporte do sub-leito e auséncia de drenagem, a corre¢do deve iniciar-se com a

retirada da 4gua acumulada. Em seguida retira-se o material imprestavel e quando seco coloca-
se a camada de refor¢o, sobre esta, executa-se o revestimento primario conforme descrito em

item correspondente.
L' —

. ; B = - - ’ —_— - — - - - — SR ————— e 2O
e e dad B - - - ; ) '_‘7:'_: .\me .f',.‘"e‘mww - e . -~ . - - - R



il

- o-uu!......rw.h,{,‘, ."‘3“ “. i‘- : ." pund . | ;‘ i

- L A sy ol

-
p—
’-Qr

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS
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ncascalhado com material

24- As “costelas de vaca” surgem principalmente onde o leito foi e
deve ser corrigido com a

granu.lar com dimensdes geral entre 5 e 10 milimetros, sem litigantes,
substituicio do material granular superficial, por revestimento primario.

2 5- Nas segregagdes laterais, quando o material granular é lancado pelo trafego para as laterais,

a COITecao consistira de pratolamento inclinado da borda para o centro de modo a recolher este
material. Ap6s misturados com outro ligamento e substitui-lo por revestimento primario.

3.0 - TERRAPLENAGEM
Toda comunicacio ou solicitagdo de alterag@o devera ser feita por meio IMpresso devidamente

assinado.

rodido deverd ser feito escalonado em degraus, de baixo para cima

3.-1- A reconiposigdo de um aterro e
I colocado, até a conformagio total do talude.

compactando-se as camadas do materia

32- O material empregado na recomposicao do aterro deve ter caracteristicas semelhantes ao

rermanescente.
33- No caso de haver escorregamento, nos taludes de corte, a solugdo € remover totalmente
os materiais escorregados com equipamento apropriado. Qualquer material que impega

a drenagem nestes casos, devem ser também retirados.

4.0- REVESTIMENTO PRIMARIO

Foi considerado para efeito de orcamento, revestimento em 50 % (cinquenta por cento da via)

com 10 cm de espessura.

4.1- A deteriorizacdo e desgaste € caracterizado pela
revestimento da superficie do leito estradal.
m adicdo de material, se impoe quando desgastes , ou outra causa,

rimario com espessura insuficiente. No caso, e dependente da
seja colocado uma camada maior de revestimento que a

do se tratar de rampa e contra-rampa.

perda ou segregagdo do material de

4.2- A recomposigdo , €O
deixar o revestimento p

capacidade de suporte, pode exigir
anterior que foi desgastada, principalmente quan

4.3- No caso de ndo haver mistura, 0 revestimento antigo devera ser escarificado, e em seguida,
o novo material ser4 adicionado e homogeneizado na pista ou meia pista, na espessura solta
que de a espessura que se deseja. Procede-se irrigagdo para atingir a umidade 6tima; faz-se a

uniformizacdo com a ldmina da motoniveladora e a seguir a compactagdo com rolo préprio e
em seguida executa-se acabamento com moniveladora. A superficie final acabada deve

apresentar 3% de inclinagdo transversal.
icio sem adicdo de material, também chamada de pratolamento ou pratolagem

minar irregularidade na plataforma com corrugagdes(costelas) e pequenos

buracos. E essencial que a operagao de patrolagem seja feita com umedecimento conveniente do
material da plataforma . A operacao deve comecar do bordo da plataforma para o eixo em
tantas passadas quantas forem necessérias e em todos estas passadas da faixa central a lamina
deve estar na posigdo normal do eixo estradal. A motoniveladora deve operar a velocidade

reduzida sem vibragdo da lamina. %

4.4- A recompos
se destina a eli



45- Para a execugido e “remendo” em panela ou buracos, se houver, deve ser feito todo 2
lados da caixa da abertura devem ser cortados em

material adequado, colocando-se solta que dé

4.6- A recomposicaoc com escarificacio e reconformacao deve ser feita quando OCOITET

irregularidade ou pequenos buracos em areas externas, que nao justificam remendos isolados e
se ocorrer, a escarificagao

nio podem ser corrigidos satisfatoriamente com a pratolagem. Deve-
seguida de reconformagao da pista. A umidade deve ser 2 conveniente. A escarificacao dev.eré
atingir somente a profundidade da camada de revestimento, a fim de evitar-se que seja trazida

a superficie, material inadequado do sub leito.

4.7- O material usado no revestimento primario, deve constituir-se de proporgoes satisfatorio de
granulares e argila(a dimensdo maxima do material granular sera de 2,5 cm e a proporgao de
argila sera de (1:2,5- argila:material granular) . Nzo sendo possivel encontrar-S€ estes materiais
conjuntamente, na propor¢ao definida, deve ser feita a mistura. O objetivo é unir se material

granular de boa aderéncia e o argiloso ligante, € regularizacao a superficie final do rolamento.

*

4 8- Nas formagoes denominadas borrachudos deve ser preparado principalmente 08 sistema de
guida, remover todas as camadas do pavimento no local afetado, pelo sistema
sreas que devem ultrapassar O contorno de

defeito em menos dez centimetros. A correcdo deve ser feita com outro material terroso, igual
ou mesmo Superior em qualidade ao da construgdo inicial. A compactagao € essencial, na

umidade 6tima, com um compactador adequado.
4.9- O material lateritico geralmente Se localiza de 0 a 10 km da obra, devendo a contratada

certificar e prever em Ssua composicao de preco os custos para aquisicao transporte €
lancamento do referido material. As jazidas estao localizadas ao longo da rodovia.

5.0- DRENAGEM E OBRAS DE ARTE
5.1- O reparo nos sistemas de drenagem,
situacdo normal, possa funcionar corretamente.

longo da rodovia.

5.2- Os bueiros devem ser limpo e des
a transpor o eixo dirigir a boca de mo

ser reparado.
5 3. Tendo-se constatado defeito ou quebra irrecuperdveis as partes danificadas devem ser

substitufdas de modo que o sistema funcione adequadamente. Ndo se descarta a possibilidade
de que toda a linha de bueiro possa vir a ser refeita. A jusante de toda a possivel obstrucao de

agua deve ser eliminada até a certeza de que o seu encaminhamento teré seqiiéncia.

bigodes evaletas devem ser feitos de modo que, em
As valetas serdo executadas nas laterais ao

obstruidos. A montante todo o encaminhamento de agua
do a nio solapar o aterro. Havendo danos o aterro deve

6.0- CONSIDERACOES FINAIS
6.1: Todo o trabalho de retirada de pontos criticos das vicinais devera ser no sentido de

proporc?onar boa capacidade de suporte ao longo de seu trecho, boas condigdes de rolamento e
aderéncia e uma drenagem que permita escoar e nao acumular a 4gua de chuva na plataforma
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ou mesmo nas later

evitando-se assim também O

6.2- O Municipio ou

disposigao equi

financeiroeou p

pamento ade

ais. Deve ser

Empresa de engenharia detentor
da servico conforme ré

quado para ca

lano de trabalho.
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evitado expor-se 0 solo que tem tend
encaixotamento do €ixo estradal.

a de contrato,
ferendo no crono
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éncia a facilitar a erosao

dimensionara € tera a
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