
MEMÓRIA DE CÁLCULO LIGAÇÕES DOMICILIARES
TUBULAÇÃO extensão (m) larg. da vala (m) profundid. (m) volume (m³) vol.do tubo (m3)

D = 20 mm
12 metros por

ligação
60 720,00
= 720,00 Volumes totais (m3) 100,80 0,00

VOLUME ESCAVADO 100,80

ESCAVAÇÃO MANUAL ESCAVAÇÃO MECÂNICA
1ª CAT. solo c/ água 1ª Cat. solo c/ água TOTAL

1ª CAT. solo c/ água até 2,0 m até 2,0 m até 4,0 m até 4,0 m
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

ESCAVAÇÃO 100,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,80
100,80

REATERRO TOTAL 100,80
ATERRO SEM CONTROLE DE GC. 100,80

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO

Previsão p/ provável quebra de sarjeta durante a execução da rede na calçada. Largura Média Número de Percentual de Comprim. a ser
(considerando em 3% das ligações e 0,20m de largura média das valas) da vala (m) Ligação (Unid) Ligações (%) demolido (m)

0,20 60,00 3% 0,36

Percentual (%) larg. da vala (m) Comprimento (m) Demolição (m²)
considerações: 60 2% 0,20 3,50 0,84

0,84

área a ser pavimentada (igual à área de demolição do asfalto) 0,84 m2

volume de sarjeta a ser executado (igual ao comprimento de demolição de sarjetas) 0,36 m

0,00
QUANTIDADE DE LIGAÇÕES

Considerou-se a demolição de pavimento
flexível com escavadeira em 2% das
ligações e 0,20m de largura média das
valas)

PVC-JS
0,20 0,70 100,80

Total de Tubo (m)

TIPO DE ESCAVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE SARJETAS (m)

DEMOLIÇÃO ASFÁLTICA
NÚMERO DE LIGAÇÕES

Total Considerando 60% das Ligações

PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ (m2)

CONSTRUÇÃO DE SARJETA (m)



Considerou-se a demolição de pavimento de calçada com 0,20m de largura Largura Média Número de Comprimento Área de calçada a ser
média das valas e 1m de comprimento) da vala (m) Ligação (Unid) Calçada (m) demolida (m²)

0,20 60,00 1,00 12,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE FORNECIMENTO DE COLAR DE TOMADA
TOTAL DE LIGAÇÕES

TOTAL

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CALÇADA (m²)

DESCRIÇÃO % ADOTADO NÚMERO DE LIGAÇÕES ADOTADO

Colar de tomada DN 60 mm x ½” 100

60

60

Colar de tomada DN 85 mm x ½” 0 0

Colar de tomada DN 110 mm x ½” 0 0

100 60

Colar de tomada em FoFo DN 150 mm x
½”

0 0

Colar de tomada em FoFo DN 200 mm x
½”

0 0


