
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ESCAVAÇÃO E ATERRO REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
extensão (m) larg. da vala (m) profundidade (m) volume (m³) vol.do tubo (m³)

PVC PBA 50 2.201,00 0,45 0,90 891,41 4,32
PVC PBA 75 12,11 0,48 0,93 5,41 0,05

PVC DEFoFo 100 0,00 0,50 0,95 0,00 0,00
PVC DEFoFo 150 0,00 0,55 1,00 0,00 0,00
PVC DEFoFo 200 0,00 0,60 1,05 0,00 0,00
PVC DEFoFo 250 0,00 0,65 1,10 0,00 0,00
PVC DEFoFo 300 0,00 0,70 1,15 0,00 0,00

FoFo 400 0,00 0,80 1,25 0,00 0,00
FoFo 500 0,00 0,90 1,35 0,00 0,00

2.213,11 896,83 4,37
TIPO DE ESCAVAÇÃO

ESCAVAÇÃO MECÂNICA (m³)
1ª CAT. solo c/ água 1ª Cat. solo c/ água TOTAL

1ª CAT. solo c/ água até 2,0 m até 2,0 m até 4,0 m até 4,0 m (m³)
2,00% 3,00% 90,00% 5,00% 0,00% 0,00% 100,00%

ESCAVAÇÃO 17,94 26,90 807,15 44,84 0,00 0,00 896,83
0,00

17,94 26,90 807,15 44,84 0,00 0,00 896,83

LASTRO DE AREIA
extensão (m) larg. da vala (m) Espessura (m)

PVC PBA 50 2.201,00 0,45 0,10
100,00% PVC PBA 75 12,11 0,48 0,10

PVC DEFoFo 100 0,00 0,50 0,10
PVC DEFoFo 150 0,00 0,55 0,10
PVC DEFoFo 200 0,00 0,60 0,10
PVC DEFoFo 250 0,00 0,65 0,10
PVC DEFoFo 300 0,00 0,70 0,10

FoFo 400 0,00 0,80 0,10
FoFo 500 0,00 0,90 0,10

2.213,11

REATERRO
REATERRO TOTAL (m³) 892,46 (Volume Escavado - Volume do Tubo)
LASTRO DE AREIA (m³) 99,64
EMPRÉSTIMO (m³) 71,75 (8% do Material Escavado)
REATERRO C/ MATERIAL ESCAVADO (m³) 721,07 (Reaterro Total - (Lastro + Empréstimo))
BOTA FORA (m³) 175,76 (Volume Escavado - Reaterro c/ Material Escavado)

0,00

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL (m³)

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA volume do Lastro de Areia (m³)
99,05
0,58
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Total de rede 99,64



REGULARIZAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE VALA
extensão (m) larg. da vala (m)

PVC PBA 50 2.201,00 0,45
PVC PBA 75 12,11 0,48

PVC DEFoFo 100 0,00 0,50
PVC DEFoFo 150 0,00 0,55
PVC DEFoFo 200 0,00 0,60
PVC DEFoFo 250 0,00 0,65
PVC DEFoFo 300 0,00 0,70

FoFo 400 0,00 0,80
FoFo 500 0,00 0,90

2.213,11

ESGOTAMENTO C/ BOMBAS: m³/h MÉDIA DE 30 METROS DE COLOCAÇÃO DE TUBOS C/ 3 HORAS DE ESGOTAMENTO
considerações: ext. da rede

2.213,11 73,77
24,59

Total (m³/h)
COMPACTAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE VALAS C/ ATERRO (igual à área de regularização de fundo de vala) 996,26 m²

ext. da rede (m) espaçamento entre travessias (m) área do passadiço (m2)

2.213,11 250,00 3,60

número de passadiços área total de passadiços (m2)

31,86

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS (m)
Previsão p/ provável quebra de sarjeta durante a execução da rede na calçada. volume da extensão Volume a ser Comprim. a ser

Considerou-se 0,5% da extensão da rede. sarjeta (m3/m) da rede (m) demolido (m³) demolido (m)
0,035 2.213,11 0,39 11,14

0,00

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA Área Total de Regularização (m²)
990,45
5,81

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total de rede 996,26

8,85



DEMOLIÇÃO ESFÁLTICA E EXECUÇÃO DE BASE ESTABILIZADA
extensão (m) larg. da vala (m) Esp. da Base (m) Demolição (m²) Base Estab. (m³)

considerações: PVC PBA 50 2.201,00 0,45 0,15 990,45 148,57
PVC PBA 75 12,11 0,48 0,15 5,81 0,87

PVC DEFoFo 100 0,00 0,50 0,15 0,00 0,00
PVC DEFoFo 150 0,00 0,55 0,15 0,00 0,00
PVC DEFoFo 200 0,00 0,60 0,15 0,00 0,00
PVC DEFoFo 250 0,00 0,65 0,15 0,00 0,00
PVC DEFoFo 300 0,00 0,70 0,15 0,00 0,00

FoFo 400 0,00 0,80 0,15 0,00 0,00
FoFo 500 0,00 0,90 0,15 0,00 0,00

2.213,11 - - 996,26 149,44
- - - 398,50 59,78

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
Área a ser pavimentada (igual à área de demolição do asfalto) 398,50 m2

CONSTRUÇÃO DE SARJETA (m)
Comprim. de sarjeta a ser executado (igual ao comprimento de demolição de sarjetas) 11,14 m

SINALIZAÇÃO NOTURNA DE TRÂNSITO (m)
Previsão p/ sinalização noturna de trânsito durante a execução da rede na via pública. extensão
Considerou-se 2% da extensão da rede. da rede (m)

2.213,11

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

a ser sinalizado (m)
442,62

Total Considerando 100% das vias Pavimentadas
Total Considerando 40% das vias Pavimentadas

provável comprimento


